
Прицеп в сервисе

Снимите колесо

Конец

Да

Да

Демонтируйте тормозной цилиндр 
(воздушный шланг остается установленным).

Есть ли коррозия на 
тормозном рычаге?

Замените поврежденный тормозной суппорт

Да
Снимите синюю заглушку

Пометьте регулировочный вал

Установите регулировку на 90°

Нажмите на рычаг тормоза и проверьте внутреннюю 
сторону суппорта в нажатом положении с помощью 

фонарика на наличие коррозии.

Обнаружили 
коррозию?

Нет

Нет

Нажмите на тормозной рычаг отверткой 
и нажмите на него в направлении 

внутренней стороны суппорта.

Регулятор перемещается назад в направлении 
первоначальной маркировки?

Нет

Полностью переустановите тормоз 
Снимите тормозные колодки 

Снимите сильфон

Установите сильфон с помощью инструмента
Установите тормозные колодки

Отрегулируйте тормоз
Смажьте регулировочный вал

Установите синий колпачок с уплотнительным 
кольцом / черный колпачок Установите 

тормозной цилиндр
Установите колесо

Видна коррозия на внутренней 
стороне суппорта?

Да

Нет

Блок-схема «проверка 
работоспособности» в 

сервисе

Коррозия в 
oбласти регулятора?

Да

Нет

Очистите область регулятора

Форма сбора данных

Начальная стадия 
коррозии

Глубокая
коррозияНет коррозии




