
 

Remolque en el taller 

Quitar la rueda 

Desmontar el cilindro de freno (manguera de aire 
permanece montada) 

¿Corrosión en la 
palanca de freno? 

Retire la tapa azul 

¿corrosión en la 
zona de reajuste? 

Limpiar la zona de reajuste 

Marcar el eje de reposición 

Ajuste de 90º 

Accione la palanca de freno y 
compruebe la corrosión del interior 
de la pinza en posición presionada 

Sustituir la pinza de freno afectada 

¿Corrosión 
visible? 

Accione la palanca de freno con un 
destornillador y empuje hacia el 

interior 

¿Se mueve el reajuste en la 
dirección del marcado inicial? 

Reajustar completamente el freno retirar 
las pastillas y el fuelle 

¿Es visible la corrosión en el 
interior de la pinza? 

Montar el fuelle con la herramienta 
Montar las pastillas de freno 

Ajustar el freno Engrasar el eje de reajuste 
Montar la tapa azul con junta tórica / tapa negra  

Montar el cilindro de freno 
Montar la rueda 

 

FIN 
Formulario de recogida de datos 

Diagrama de flujo de 
comprobaciones por el 

taller 

Si 

NO 

Si 

NO 

NO 

Si 

NO

Si 

corrosión incipiente   corrosión avanzada 

Si NO 

No hay 
corrosión 


