
Vozidlo v servisu

Demontovat kola

KONEC

Ano

Ano

Demontovat brzdové válce (vzduchové 
hadice zůstanou připojené k válci)

Koroze na 
brzdové páce?

Brzdový třmen vyměnit

Ano
Sundat modrou krytku

Vyznačit pozici přistavovacího šroubu 
(fixem)

Přistavit o 90° (proti směru hodinových 
ručiček)

Zatlačit brzdovou páku např. pomocí 
šroubováku.

Ve stlačené poloze zkontrolovat vnitřní 
díly třmenu (použít baterku).

Je přítomná 
koroze?

Ne

Ne

Opakovaně zatlačit brzdovou páku např. 
pomocí šroubováku.

Otáčí se šroub přistavování zpět do předem  označené pozice?
Ne

Kompletně povolit přistavování
Demontovat brzdové desky

Vyjmout prachovku

Pomocí přípravku namontovat prachovku
Vsadit brzdové desky

Brzdu nastavit (přistavování)
Šroub přistavování namazat tukem

Namontovat krytku přistavovacího šroubu 
(modrá s O-kroužkem, černá)

Namontovat brzdové válce
Nasadit kola

Je přítomná koroze uvnitř brzdového 
třmenu?

Ano

Ne

Postup 
„Kontrola funkčnosti“ 

v autorizovaném servisu

Koroze na šroubů 
přistavování

Ano

Ne

Vyčistit okolí přistavovacího šroubu

Vyplnit příslušný formulář

počínající 
koroze pokročilá korozebez koroze


