
Jármű a szervizben

Szerelje le a kereket

VÉGE

Igen

Ja

Szerelje le a fékmunkahengert 
(légféktömlőt nem kell megbontani)

Korrózió a 
fékkanálon?

Féknyereg csere

Igen
Távolítsa el a kék kupakot

Jelölje meg a féknyereg utánállítót és a 
féknyerget

Féknyereg utánállítót 90°-kal állítsa vissza

Működtesse a fékkanalat és benyomott 
pozícióban, zseblámpával ellenőrizze a 

féknyereg belsejét, hogy van-e benne korrózió
Van korrózió?

Nem

Nem

Működtesse a fékkanalat egy 
csavarhúzóval és nyomja befelé

A féknyereg utánállító visszamozdul a jelölés irányába?
Nem

Állítsa teljesen vissza a féknyereg utánállítót
Szerelje ki a fékbetéteket

Szerelje ki a porvédő gumit

Szerelje be a porvédő gumit
Szerelje be a fékbetéteket

Állítsa be a féket
Zsírozza meg a féknyereg utánállítót
Szerelje be az O-gyűrűs kék kupakot

Szerelje fel a fékmunkahengert
Szerelje fel a kereket

Van korrózió a féknyereg belsejében?
Igen

Nem

Szervizek által 
elvégzendő „Funkció 

ellenőrzés” 
folyamatábrája

Korrózió a féknyereg 
utánállítón?

Igen

Nem

Tisztítsa meg a féknyereg utánállító 
környékét

Adatbekérő űrlap

Kezdődő 
korrózió

Előrehaladott 
korrózió

Nincs 
korrózió


