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Vervanging afsluitdop en harmonicarubber TS2

BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft · PO Box 12 80 · 51656 Wiehl, Germany · Phone +49 (0) 2262 78-0 info@bpw.de · www.bpw.de

[1] Voertuig tegen wegrollen zekeren.

[2] Remmen lossen, het voertuig opbokken en de

wielen demonteren.

[3] Remcilinder demonteren. De beide bevestigings-
moeren M 16 x 1,5 - SW 24 losdraaien.

[4] Remcilinder verwĳ deren en provisorisch aan het
chassis / asaggregaat bevestigen (let op dat de
cilinder niet kan vallen).

Afbeelding 1

Afbeelding 2
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[5] Remhevel en binnenzĳ de van de remklauw op
corrosie controleren.

Waarschuwing!

Wordt corrosie aan de remhevel resp 

in de remklauw aangetroff en, moet de 

remklauw vervangen worden.

Vervangen van de remklauw zie vanaf 

blz 14.

[6] Afsluitdop (370) van de stelinrichting met een
schroevendraaier verwĳ deren.

Afbeelding 3
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Afbeelding 5

Afbeelding 6
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Afbeelding 4

Reparatie advies!

Is in het huis van de stelinrichting 

reeds vet aanwezig hoeft u geen 

corrosie controle uit te voeren.

[7] Stelinrichting op corrosie controleren.

Indien geen corrosie wordt vastgesteld, kan de
controle worden voortgezet. Maak de stelinrichting
en het huis zuiver.

Waarschuwing!

Wordt corrosie in het bereik van de 

stelinrichting vastgesteld, moet de 

remklauw worden uitgewisseld.

Uitwisseling van de remklauw zie 

vanaf Blz 14.

[8] Met een stift de positie van de stelinrichting en het
huis markeren.

[9] De stelinrichting met een ringsleutel (SW13) 90
graden t egen de klok in draaien.

Max. terugstel moment: 15 Nm

Reparatie advies!

Bĳ  het overschreiden van het max. 

moment kan de nasteller onherstelbaar 

beschadigd worden.

Opgepast!

Geen accu- of slagmoersleutel 

gebruiken. Het gebruik ervan kan 

aanzienlĳ ke schade veroorzaken!
Geen accu- of 

slagmoersleutel gebruiken.!
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Afbeelding 7

[10] Remhevel b.v. met een schroevendraaier
bedienen resp. in de remklauw drukken.

[11] In ingedrukte positie de remklauw inwendig op
corrosie controleren.

Waarschuwing!

Wordt corrosie aan de remhevel resp. 

in het huis van de remklauw vastge-

steld, moet de remklauw vervangen 

worden.

Vervangen van een remklauw zie 

vanaf Blz 14.

Afbeelding 8

[12] Functiecontrole van de nastelling uitvoeren.
Daarvoor de remhevel meermaals bedienen
(zie stap [10]).

Bĳ  een juiste werking draait de markering op de
steller in de richting van de markering op het huis
terug.

Waarschuwing!

Wordt geen verdraaiing van de steller 

vastgesteld, moet de remklauw 

worden vervangen.

Vervangen van een remklauw zie 

vanaf Blz 14.

Afbeelding 9
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[13] Met ringsleutel (SW13) de steller tegen de klok in
draaien, totdat de drukplaat met harmonicarubber
compleet is terug gesteld. Evt de drukplaat met
harmonicarubber met de hand aandrukken totdat
het geheel vlak is.

Max. terugstelmoment: 15 Nm

Reparatie advies!

Bĳ  het overschreiden van het max. 

moment kan de nasteller onherstelbaar 

beschadigd worden.

Opgepast!

Geen accu- of slagmoersleutel 

gebruiken. Het gebruik ervan kan 

aanzienlĳ ke schade veroorzaken!
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Afbeelding 10

[14] Borgveer (398) met een tang uit de borgpen (396)
trekken.

Afbeelding 11

[15] Spanveer (394) aandrukken en borgpen (396) met
houder (397) verwĳ deren.

Afbeelding 12

Pagina 4

Opgepast!

Evt. de remblokken (390, 391) tegen-

houden, zodat de remblokken niet on-

gewild uit de remklauw kunnen vallen.

[16] Borgplaat (395) met spanveer (394) demonteren.
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[17] Remblokken (390, 391) demonteren.

Afbeelding 14

[18] Remklauw zover mogelĳ k richting het asmidden
drukken.

Met een schroevendraaier het harmonicarubber
met drukplaat (363) uit de bevestigingsplaat
hevelen, zorg ervoor dat de plaat hierbĳ  niet
beschadigd of vervormt.

Reparatie advies!

Het harmonicarubber met drukplaat 

(363) moet compleet gedemonteerd

worden. In het geval dat het rubber

bĳ  demontage scheurt, de rest uit de

bevestigingsplaat hevelen.

Afbeelding 15
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[19] Het binnenwerk van de remklauw op corrosie
controleren.

Waarschuwing!

Indien corrosie wordt geconstateerd 

op het binnenwerk, moet de remklauw 

vervangen worden.

Vervangen van de remklauw zie vanaf 

Blz. 14.
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Afbeelding 17

[20] Nieuw harmonicarubber met drukplaat (363) in
het montage gereedschap BPW nr. 02.0130.46.30
zetten (het harmonicarubber wĳ st naar buiten).

Afbeelding 16

[21] Montage gereedschap met harmonicarubber (363)
tussen de remschĳ f en bevestigingsplaat zetten.

[22] Het harmonicarubber moet in de opname van de
bevestigingsplaat gecentreerd worden.

Afbeelding 18
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[23] Remklauw naar buitendrukken.

[24] Een hevel (bv een hamersteel) tussen de remschĳ f
en remklauw zetten en aandrukken. Hierdoor
wordt het harmonicarubber in de passing van de
bevestigingsplaat gedrukt. Om beschadigingen
aan de remschĳ f te vermĳ den mogen geen gereed-
schappen met scherpe randen gebruikt worden.

Reparatie advies!

De gegroefde zitting van het harmo-

nicarubber moet in zĳ n geheel in de 

bevestigingsplaat gedrukt zĳ n. Het 

hoogteverschil tussen het montagege-

reedschap en opstaande rand van de 

bevestigingsplaat is < 0,7mm (zie pĳ l). 

Op een rondom correcte zitting van het 

rubber is te controleren (niet scheef 

gedrukt).
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Afbeelding 19

[25] Beide slĳ tplaatjes (389) van de remdrager afnemen.
De aanlegvlakken op de remdrager en de slĳ paatjes
reiningen (evt roest verwĳ deren).

[26] Breng vet aan op de achterzĳ de van de slĳ tplaat-
jes. de zĳ delingse klemmen fi xeren het slĳ tplaatje
aan de remdrager.

Reparatie advies!

Zorg ervoor dat geen vet op de 

remschĳ f komt.

Afbeelding 20

Reparatie advies!

Voordat de remblokken worden ge-

monteerd dient u ervoor te zorgen dat 

het harmonicarubber met drukplaat 

correct ingevouwen (vlak) tegen de 

bevestigingsplaat ligt.

Afbeelding 21
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[27] De remklauw richting voertuig binnenzĳ de drukken
en de binnenste remblok (actieve remblok) in de
drager met slĳ tplaatjes steken.

Reparatie advies!

Gebruikte actieve remblokken dienen 

te worden gereinigd op het aanlegvlak 

tegen de slĳ tplaatjes.

Note:

Remblokken worden met verschillende 

dragerplaat uitvoering geleverd.

Reparatie advies!

Remblokken uitsluitend per as ver-

vangen! voordat nieuwe remblokken 

gemonteerd worden met de rem 

volledig zĳ n terug gesteld.
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Afbeelding 22

[29] Drukplaat (395) met Spanveer (394) monteren.

[30] Houder (397) op de spanveer zetten en samen met
de drukplaat zover omlaagdrukken dat de borgpen
door de boringen van het huis en de houder gesto-
ken kan worden.

[28] Remklauw naar voertuig buitenzĳ de schuiven en
de buitenste passieve remblok monteren.

Afbeelding 23

Afbeelding 24
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[31] Borgpen vanuit de bovenzĳ de insteken en met de
borgveer zekeren.

[32] Aansluitend moet het wiel resp de wielnaaf bĳ 
losse remmen zich gemakkelĳ k laten draaien.
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Instellen van de remmen

[33] Met ringsleutel (SW13) de steller met de klok mee
draaien.

[34] De rem opstellen, totdat de remblokken spelings-
vrĳ  tegen de remschĳ f aan liggen.

Max opstel moment: 15 Nm

Opgepast!

Geen accu - of slagmoersleutels 

gebruiken. Gebruik ervan kan tot 

onherstelbare schade leiden.

[35] Aansluitend de steller 90 graden terugdraaien.

Afbeelding 26

[36] De buitenzĳ de van de afdichting rond de steller
volledig van vet voorzien.

Afbeelding 27
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Geen accu - of 

slagmoersleutels gebruiken!

Montage van de nieuwe afsluitdop

[37] O-ring ( zonder vet) in de groef van de nieuwe,

blauwe afsluitdop zetten, indien deze niet is voor-
gemonteerd.

Bĳ  toepassing van een nieuwe zwarte afsluitdop 
vervalt de oring.

Blauwe afsluitdop met O-ring Zwarte afsluitdop

mount grease-free
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Afbeelding 28

[38] O-ring / zwarte afsluitdop rondom met vet (ECO
Disc Grease) instrĳ ken.

Afbeelding 29

[39] Afsluitdop scheef in het gat van de stelinrichting
zetten.

Afbeelding 30

Pagina 10

[40] Afsluitdop met afdichtlippen en o-ring in het
cilindrische deel van de boring zetten, aansluitend
verder drukken totdat de dichtlippen met o-ring in
de groef van de boring klikt.
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Afbeelding 31

[41] De juiste montage is gezekerd indien de afsluitdop
in het midden van de boring zit en de o-ring niet 
meer zichtbaar is.

Schroef-Afsluitdop

Zorg ervoor dat de O-ring goed in de groef (pijl) 
van de afsluitdop zit.

Schroef de afsluitdop (SW 21) met O-ring 
zonder smering in de remklauw en draai vast 
met een aanhaalmoment van 15 Nm.

Afbeelding 32

[42] Voordat de remcilinder (410) gemonteerd wordt, de
uitholling (pĳ l) van de drukhevel invetten.

Reparatie advies!

Geen molybdeen-disulfi et houdend vet 

gebruiken!

Afbeelding 33
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Aanwĳ zing!

Het huis- en aanlegvlak van de rem-

cilinder voor montage reinigen. De 

afdichting (1) en de drukstangruimte 

(2) van de remcilinder (410) moeten vrĳ 

van vuil en vocht zĳ n.

Afbeelding 31a
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Afbeelding 34

Afbeelding 35

Afbeelding 36

Pagina 12

[43] Remcilinder (410, 411) monteren. De boringen
(zie peilen) voor de ontwatering van de cilinders
moeten open en naar onder gericht zĳ n.
Alle andere stopjes moeten blĳ ven zitten.

[44] Remcilinder (410, 411) met bevestigingsmoeren (6)
monteren. Aaanhaalmoment:

M 16 x 1,5 - SW 24 M = 180 Nm (180 - 210 Nm)

[45] Remleidingen (luchtaansluitingen) op lekkage con-
troleren. De remleidingen moet zo worden geleid
dat ze niet verdraaid zĳ n of kunnen schuren aan
andere delen.

Reparatie advies!

Funktie- en werkingstest van het 

remsysteem doorvoeren!

Opgepast!

Het aanhaalmoment van de wielmoe-

ren is na de eerste belastte rit te con-

troleren, en evt. op het voorgeschreven 

moment te zetten.

Opgepast!

Nieuwe remschĳ ven en/of remblokken 

werken na verschillende remmingen 

pas optimaal. Vandaar nieuwe rem-

blokken inremmen, daarbĳ  langere 

remmingen en onnodig hoog belastte 

remmingen vermĳ den.

[46] Wielen monteren.

[47] Wielmoeren monteren.

[48] De as laten zakken en de wielmoeren op het
voorgeschreven moment zetten.



BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft · PO Box 12 80 · 51656 Wiehl, Germany · Phone +49 (0) 2262 78-0 info@bpw.de · www.bpw.de

Montage instructie 
Voor TS2 remmen tot productienr. 22254F0492
Vervanging afsluitdop en harmonicarubber TS2

Pagina 13

Rusttijd eenmalig per voertuig: 30 min 

Richttijd per remklauw

• Vervanging van de afsluitdop en Harmonicarubber incl remtest: 40 min 

• Vervanging van de complete remklauw incl remtest: 60 min

Bij een noodzakelijke remklauw vervanging moeten de nieuwe productienummers 

van de remklauw(en) in het gegevens verzamel formulier worden genoteerd.

Meer info vindt u in het werkplaatshandboek TSB in de downloadzone op www.bpw.de

Indien u deze OR code scant komt u meteen bij de documenten van de TS2 Service 
maatregel uit.

Deze bevind zich in het downloadbereik van onze internetsite:
https://www.bpw.de/servicemassnahme-ts2
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[4] Remklauw van de drager afnemen.

Opgepast!

Het openen of demonteren van de 

remklauw is niet geoorloofd.

Gebruik alleen originele BPW 

remklauwen.

[3] Inbusbout (325, 345) met adapter SW14, al naar
gelang de uitvoering T12, T14, T17 of T18 (ECO
Disc gereedschapskoff er) uit draaien.

Bĳ  voldoende ruimte kan een ratel met inbus
SW 14 gebruikt worden.

Opgepast!

RISICO OP BEKNELLING!

De remklauw alleen aan de buitenzĳ de 

vasthouden, de vingers nooit tussen de 

remklauw en de remdrager zetten.

Geen hefi nrichting aan de sluitbeugel 

van de remklauw bevestigen ivm 

beschadiging.

Opgepast!

RISICO OP LETSEL!

De remklauw moeten tegen vallen 

gezekerd worden, neem daarvoor 

hefgereedschap of vraag hulp van 

een collega.

Remklauw vervanging

[1] Remblokken demonteren zie Blz 3,
arbeidstap [13] - [17].

[2] Kunststof afdichtdoppen van de glĳ penlage-
ring (335) demonteren met adapter (BPW Nr.:
02.0130.47.10 of 02.0130.49.10).

Opgelet!

Voordat u de glĳ penlagering los haalt 

de remklauw zekeren tegen vallen.

Afbeelding 37

Afbeelding 38

Afbeelding 39
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[8] Vouwrubbers (354) in de groef van de lagerpennen
(325, 346, Pĳ l) zetten.

[7] Pennen glijpenlagering (326, 346) uit de
uitgebouwde remklauw demonteren en in de
nieuwe remklauw monteren.

[5] Bĳ  gebruik van Originele BPW remklauwen moeten
de bescherm dopjes (pĳ len) van de vouwrubbers
(354) verwĳ dert worden.

Note: de glĳ lagering van de nieuwe remklauwen 
zĳ n reeds van BPW Eco Disc vet voorzien.

[6] Afsluitdoppen (335) eruit draaien.

Afbeelding 40

Afbeelding 41

Afbeelding 42
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Reparatie advies!

Tĳ dens de montage van de remklauw 

op de juiste montage van de kunst-

stofring op het vouwrubber letten.

[10] Remklauw op de remdrager zetten. Let op linkse
en rechtse uitvoering. De pĳ l op het huis van de
remklauw geeft de draairichting van het wiel aan.

Reparatie advies!

Om beschadigingen te voorkomen is 

bĳ  het positioneren van de remklauw 

rekening te houden op genoeg ruimte 

tussen de remdrager en de vouwrub-

bers.

[9] Dmv de kunststof ring (356) de vouwrubbers in de
groef van de lagerpennen zekeren.

Note:

Voor montage van de remklauw de 

lagerpennen (326, 346) op licht gang-

baarheid controleren.

Afbeelding 43

Afbeelding 44

Afbeelding 45



BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft · PO Box 12 80 · 51656 Wiehl, Germany · Phone +49 (0) 2262 78-0 info@bpw.de · www.bpw.de

Montage instructie
Vervangen van remklauw

Pagina 17

Opgelet!

Eenmaal gebruikte inbusbouten (325, 

345) mogen niet hergebruikt worden.

[12] Nieuwe inbusbouten (325, 345) invetten met BPW
Eco Disc vet op de schroefdraad en onder de kop.

[13] De inbusbouten met adapter SW 14, afhankelĳ k
van de uitvoering T12, T14, T17 of T18 (ECO Disc
gereedschapskoff er) inschroeven, Niet vast

zetten!

Afbeelding 46

Reparatie advies!

Voor de functionaliteit van de rem is 

het absoluut noodzakelĳ k dat eerst het 

lange glĳ lager (gemerkt met 1 op het 

huis) wordt vastgedraaid op het nood-

zakelĳ ke moment.

[13] De inbusbout van het Lange Glĳ lager (325) met
een aanhaalmoment van:
 M = 260 Nm (250 - 270 Nm)
Of optioneel met

150 Nm + 180° Graden hoekverdraaiing vast 
 zetten.

Afbeelding 47

[14] De inbusbout van het korte (Los) Lager (gemerkt
met een 2 op het huis) vast zetten met aanhaalmo-
ment van:
 M = 260 Nm (250 - 270 Nm)
Of optioneel met

150 Nm + 180° Graden hoekverdraaing vast 
 zetten.

Afbeelding 48

11

12
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[16] Nieuwe o-ring (336) tot tegen de opstaande rand
(pĳ l) van een nieuwe afsluitdop (335) monteren.

[17] Nieuwe voorgemonteerde afsluitdop van de
glĳ penlagering (335, 336) met adapter (BPW nr.:
02.0130.47.10 of 02.0130.49.10, SW 14) indraaien.
De remklauw moet eerst in de midden positie t.o.v
de remschĳ f staan.
Aanhaalmoment:

15 Nm (15 - 20 Nm)

[17] Remklauw controleren op gemakkelĳ k zĳ delingse
verplaatsing.

Afbeelding 49

Note!

Bĳ  nieuwe remklauwen moet de stop 

verwĳ dert worden! De stop met een 

dunne schroevendraaier doorsteken in 

het midden, daarna de stop uit het gat 

hevelen.

 Verder met inbouw van de remblokken, Blz 7,
arbeidstap 25.

Afbeelding 50

15

16




