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Änderung des T-Stück´s bei AirSave

Seit Serieneinführung im November 2019 liefert BPW das Reifendruckbefüllsystem AirSave mit 
vormontierten Komponenten an der Achse. 
Ab sofort wird die Achse mit einem geänderten T-Stück ausgeliefert. Der Anschluss für die 
Druckluftleitung von der Control-Box hat zukünftig einen Anschluss mit einem Durchmesser 
von 8 mm, anstatt wie bisher von 6 mm.
Damit können die Standard-Abmessungen der meist vorhandenen Druckluftleitungen von 8 mm 
verwendet werden. 

Sie kennen das Reifendruckbefüllsystem AirSave noch nicht? 

Mit AirSave bietet BPW ein robustes Reifendruckbefüllsystem ab Werk an, das den Reifendruck 
kontinuierlich überwacht und jederzeit den richtigen Luftdruck hält.
BPW liefert Ihnen Sicherheit mit dem eigenen AirSave Kapsel-Adapter, der die Dichtigkeit des 
Systems in Verbindung mit BPW Achsen garantiert.

 https://www.youtube.com/watch?v=Z0N2uVTjeTs

 Für Fragen steht Ihr Vertriebsansprechpartner gerne zur Verfügung.

Druckluftleitung 
der Achse:
6 mm

Druckluftleitung 
der Achse:
6 mm

Anschluss für die Druckluftleitung 
der Control-Box:

8 mm


