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DAS ERGEBNIS  
UNSERER  
ERFAHRUNGEN.

Seit über 120 Jahren entwickelt und produziert BPW richtungswei- 

sende Fahrwerksysteme, die Ihren Transportalltag revolutionieren.  

Denn als Partner von Fahrzeugherstellern und -betreibern denken 

wir Logistik ganzheitlich und nutzen sowohl unsere Erfahrung als 

auch unsere Innovationskraft, um mit intelligenten Produkten und 

Services Ihre Prozesse nachhaltig effizienter, sicherer und bere-

chenbarer zu machen.
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Oft sind es die kleinen Unterschiede, die aus einer guten  

Lösung eine noch viel bessere machen. So wie beim  

BPW Wheel End: Es wurde in vielen Details weitergedacht  

und perfektioniert. So können Sie darauf vertrauen, dass  

Ihr Fahrzeug sicher und zuverlässig in Bewegung bleibt.

EINFACH BESSER  
GEMACHT.

BPW WHEEL END4



TROMMELBREMSE

ECO Drum

Ausführungen

ECO Prinzip

Bremszylinder 

LAGERTECHNIK
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ECO Plus Achsmutter 
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SCHEIBENBREMSE

Bremsscheibenwechsel
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ECO UNIT
UNSER  
MEISTERWERK.

ECO UNIT6
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	— 5 Jahre Wartungsfreiheit im On- und Offroad-Einsatz.

	— Großer Lagerabstand zwischen Innen- und Außenlager 

	 für eine lange Lebensdauer.

	— Bedarfsgerechte Wartung der Lagerung für niedriges Life Cycle Costing.

	— Kein Spezialwerkzeug wie z. B. eine Abziehvorrichtung erforderlich.

	— Geringe Abziehkräfte dank gestufter Lagerung und kleiner 

	 Kontaktflächen zum Achsschenkel.

DAS ZENTRUM  
INTELLIGENTER FAHRWERKE.
Mehrere Millionen verkaufte BPW Achsen sprechen eine klare Sprache.  

Großen Anteil an diesem Erfolg hat die ECO Unit: Ihre gekapselte und gestufte 

Bauweise ist Garant für höchste Laufleistungen und Verfügbarkeit. Und durch 

den Einsatz von DIN-ISO-Kegelrollenlagern schlägt sie den Wettbewerb in 

puncto Wartungs- und Reparaturfreundlichkeit um Längen.

MERKMALE UND NUTZEN

MERKMALE UND NUTZEN IM SERVICE

	— Wartungsfreies, geschlossenes Lagersystem.

	— Hohe Laufleistung durch gekapselte Bauweise der Lagertechnik.

	— Weltweit erhältliche DIN-ISO-Kegelrollenlager für hohe Verfügbarkeit 		

	 und schnellen Service.

	— ECO Prinzip – schnelle Demontage und Montage nach Formel-1-Prinzip  

	 über die zentrale Achsmutter.

	— 5+3 Jahre ECO Plus Garantie ohne Kilometerbegrenzung.

	— Komfortable Befettung der Lager über die Fettkartusche.

	— Automatisch eingestelltes Lagerspiel über die zentrale Achsmutter  

	 mit integrierter Drehmomentbegrenzung.

ECO UNIT8



WETTBEWERBSLÖSUNG

Enger Lagerabstand 

Nicht gestuft – hohe Abziehkräfte

BPW LÖSUNG

Großer Lagerabstand

Gestuft – niedrige Abziehkräfte

DIN-ISO-Kegelrollenlager – weltweit 

hohe Verfügbarkeit 

Schneller Service

*Im Sattelauflieger mit 3-Achs-Aggregat beim Lagerwechsel im Vergleich zu herkömmlichen Wettbewerbslösungen.

3 h
ZEITERSPARNIS BEIM

LAGERSERVICE*

DER BPW EFFEKT
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GARANTIE



ECO UNIT

1 2 3 4

DIE PATENTIERTE ACHSMUTTER MIT 
INTEGRIERTER DREHMOMENTBEGRENZUNG.
Die patentierte BPW Achsmutter sorgt dafür, dass die Demontage und Montage des Wheel 

Ends im Vergleich zu Wettbewerbslösungen wesentlich schneller und einfacher durchge-

führt werden kann. Dank der integrierten Drehmomentbegrenzung benötigen Sie für die 

Montage keinen Drehmomentschlüssel und das Lagerspiel wird stets einfach und korrekt 

eingestellt.

	— Im Gegensatz zu einer Hub Unit, die „auf Block“ angezogen wird, wird  

	 die ECO Plus Lagerung immer wieder auf das richtige Spiel eingestellt. 

—	 Das Lagerspiel kann immer und überall ohne Drehmomentschlüssel 

	 richtig eingestellt werden.

	— Eine Fehlbedienung ist nicht möglich.

	— Es kann ein Standard-Steckschlüssel (SW95) zum Lösen und 

	 Festziehen verwendet werden.

	— Geringeres Drehmoment im Vergleich zu herkömmlichen Wettbewerbs- 

	 lösungen, einfach und komfortabel einstellbar.

01

01

03

03

02

02

Tellerfeder

Oberer Schraubring

Untere Schraubfläche

Über den Schraubring wird  

die Achsmutter bis zum 

Erreichen des Nenndreh- 

moments mitgenommen.

Dann schiebt sich der

Schraubring auf der

Schraubfläche ...

… gegen die Kraft der

Tellerfeder nach oben.

Der Schraubring ratscht durch 

und springt über. „Klick!“– Das 

Lagerspiel ist immer richtig 

eingestellt.

MERKMALE UND NUTZEN

KLICK

KLICK
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	— Multifunktionale Radlagerabdichtung aus vorgeschalteten Staub- und 

	 Schmutzdichtlippen sowie einer vorgespannten Hauptdichtlippe.

	— Vorgespannte Hauptdichtlippe mit integriertem Laufring für einen geringen Verschleiß.

	— Ein um ca. 30 % reduzierter Reibungswiderstand innerhalb der Dichtung  

	 (im Vergleich zu herkömmlicher Dichtung).

	— Mit integrierter Entlüftungsfunktion, dadurch kein Öffnen bei Unterdruck.

Clever von BPW: immer optimal geschmiert. Keine Chance für Schmutz

und Dreck dank der ECO Seal Dichtung.

WIR HALTEN DICHT.

FÜR EIN LANGES LAGERLEBEN

Hermetische Abdichtung an Nabe und Achsschenkel

Nach innen gerichtete und federvorgespannte

Hauptdichtlippe mit Entlüftungsfunktion

Labyrinthdichtung inkl. vorgeschalteter Dichtlippen

Integrierter Laufring für eine niedrige

Umfangsgeschwindigkeit

ABS-Polrad/Grobschmutzdichtung bei Scheibenbremse

03

01

05

02

0405

04

03

02

01
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FÜR JEDE EINPRESSTIEFE DIE  
PASSENDE LÖSUNG.
Bei einzelbereiften Rädern mit Einpresstiefe ist die Radanschlussebene nach außen  

versetzt und bündig mit der Radkapsel. Heutige Standardtrailer mit Scheibenbremse  

verfügen meist über ET-120-Räder mit einem Versatz von 120 mm. Weil sich die Position 

der Radlager gegenüber der Radmitte nicht ändert, muss eine entsprechend anders ge-

formte Nabe eingesetzt werden. Die Scheibenbremse liegt hier geschützt im Rad.

Erheblichen Einfluss auf die gesamte Achskonstruktion hat die Wahl der Räder: Bei einzel-

bereiften Rädern ohne Einpresstiefe, auch ET-0-Räder genannt, sowie bei Zwillingsberei-

fung befindet sich die Radanschlussebene genau in der Radmitte. Die Radkräfte werden 

somit ohne Umwege in die Nabe geleitet. Das Rad und die Nabe können gewichtsminimie-

rend dimensioniert werden.

ECO UNIT12



	— Mit der Scheibenbremse TS2 4309  

	 der Standard im Markt.

	— Mehr konstruktiver Freiraum  

	 (z. B. durch größere Federmitten).

	— Bremsscheibe liegt geschützt in der Felge.

	— Rad kann im Notfall auch für den Truck  

	 verwendet werden.

	— Mit der Scheibenbremse TS2 3709  

	 das Leichtgewicht im Markt.

	— Bremsscheibe liegt im Fahrtwind und wird  

	 optimal gekühlt.

	— Im gemischten Fuhrpark kann das gleiche Rad  

	 sowohl für Scheiben- als auch für Trommel- 

	 bremsen eingesetzt werden.

MERKMALE UND NUTZEN

MERKMALE UND NUTZEN

ET0

ET120

BIS ZU54 KG MEHRZULADUNG*

*Mit der BPW Aluminiumnabe im 3-Achs-Aggregat.
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Mit dem ECO Prinzip von BPW befinden Sie sich klar in der Pole-Position – auf der 

Straße und in der Werkstatt. Nach dem Lösen der zentralen Achsmutter kann das Rad 

direkt komplett abgenommen werden – wie bei der Formel 1. Das Konstruktionsprinzip in 

Verbindung mit den innovativen Detaillösungen sorgt nicht nur für höchste Laufleistungen 

und maximale Verfügbarkeit, sondern auch für eine ideale Service- und Reparaturfreund-

lichkeit.

SCHNELLE WHEELEND-DEMONTAGE
WIE IN DER FORMEL 1 MIT DEM ECO PRINZIP.

	— Zeitsparender Bremsbelagwechsel durch Demontage des Wheel Ends  

	 nach dem Formel-1-Prinzip.

	— Automatisch eingestelltes Lagerspiel durch Zentralverschraubung  

	 mit integrierter Drehmomentbegrenzung.

	— Komfortable Befettung des Lagers über Fettkartusche und verbessertes  

	 ECO Seal Dichtsystem.

	— Kurze Stillstandzeiten durch weltweit verfügbare DIN-ISO-Kegelrollenlager  

	 und austauschbare Dichtelemente.

	— Einfacher Service, mit Standardwerkzeug durchführbar.

DIE WICHTIGSTEN LEISTUNGEN IM ÜBERBLICK
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Weit über eine halbe Million Fahrzeuge mit Luftfederung sind bereits mit dem Rund-

umschutz der 5+3 Jahre ECO Plus Garantie sicher unterwegs. Wir sind von der Qualität 

unserer Fahrwerke und Komponenten zu 100 % überzeugt. Deshalb haben wir den Umfang 

unserer ECO Plus Garantie deutlich erweitert: Zusätzlich zu der pauschalen 5-jährigen 

Garantie auf die definierten Teile haben Sie die Möglichkeit, von einer Verlängerung um 

weitere 3 Jahre zu profitieren. Dafür ist lediglich der nach 5 Jahren ohnehin vorgeschrie-

bene Servicecheck zu absolvieren. Die Rechnung für den Servicecheck heben Sie einfach 

auf. Für den Fall, dass in den folgenden 3 Jahren ein garantierelevanter Schaden auftreten 

sollte, bekommen Sie den Preis der dafür notwendigen Reparatur von uns gegen Vorlage 

der Servicecheck-Rechnung erstattet.*

DIE EINZIGARTIGE 5+3 JAHRE GARANTIE  
FÜR EIN HÖCHSTMASS AN SICHERHEIT.

	— Auch gültig für Luftfederung ECO Air COMPACT, ECO Air, ECO Air COMPACT HD,  

	 Airlight II im On- und Offroad-Einsatz.

	— 3 Jahre Garantie auf Bremszylinder, Stoßdämpfer und Luftfederbälge  

	 innerhalb der 5 + 3 Jahre ECO Plus Garantie.

	— Auch für Trailer in zweiter Hand.

	— Full Service bei einem BPW Direct Service Partner oder einer BPW  

	 Servicewerkstatt gemäß den BPW Garantiebedingungen.

	— Mit vereinfachter Anschlussgarantie + 3 Jahre mit reduziertem  

	 Wartungsaufwand.

DIE WICHTIGSTEN LEISTUNGEN IM ÜBERBLICK

ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN FÜR DIE ANSCHLUSSGARANTIE + 3 JAHRE

*Mehr Informationen zur ECO Plus Garantie.
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ECO DISC

ECO DISC
UNSERE
SCHEIBENBREMSE.

*Im Sattelauflieger mit 3-Achs-Aggregat im Vergleich zu herkömmlichen Wettbewerbslösungen.
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3 h
SCHNELLERER

BREMSSCHEIBENWECHSEL

DER BPW EFFEKT
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ECO DISC

EIN MEILENSTEIN  
DER BREMSENTECHNOLOGIE.

	— Beim einzigartigen Compact Design ist die Bremse direkt  

	 mit dem Achskörper verbunden.

	— Es wird kein zusätzlicher Adapter, wie zum Beispiel ein  

	 Bremsrahmen, zur Montage der Bremse benötigt.

	— Durch das Compact Design ist die TS2 eine der 

	 leichtesten Bremsen im Markt.

	— In Verbindung mit dem ECO Prinzip ist ein schneller 

	 Bremsscheibenwechsel ohne Demontage des Bremssattels möglich 

	 (3 h Zeitersparnis gegenüber herkömmlichen Wettbewerbslösungen). 

—	 Zusätzliche Verschleißbleche unter den Bremsbelägen schützen die  

	 Achse selbst im härtesten Offroad-Einsatz.

Das innovative und einzigartige Compact Design der ECO Disc reduziert nicht nur das 

Achsgewicht, sondern macht zudem auch die Demontage des Bremssattels beim Scheiben-

wechsel überflüssig. Eine clevere Lösung, durch die Sie zusammen mit dem bewährten 

ECO Prinzip wertvolle Zeit sparen.

Nach der Demontage der Radbolzen und dem Abziehen der Nabeneinheit vom Achs- 

schenkel können Sie die Bremsscheibe einfach aus dem Sattel „herausklappen“. Genauso 

einfach ist die Montage: Bremsscheibe wieder in den Sattel „hereinklappen“, Nabe plat-

zieren und mit der Scheibe verbinden: fertig! Ein Belag- und Scheibenwechsel ist damit in 

Rekordzeit möglich. Das bedeutet für Sie: reduzierte Stillstandzeiten, geringere Wartungs-

kosten und verminderter Montageaufwand beim Bremsenservice.

Unsere beste Scheibenbremse. Die ECO Disc. 

MERKMALE UND NUTZEN
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Compact Design

Die Bremse ist beim Compact Design  

direkt mit dem Achskörper verbunden.
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ECO DISC

DAS KONZEPT FÜR DIE  
IDEALE WÄRMEABLEITUNG.

	— Niedrigere Temperaturen des Lagerfetts für  

	 eine längere Lagerlebensdauer.

	— Niedrigere Scheibentemperaturen für  

	 geringeren Verschleiß.

	— Robuste und servicefreundliche Anbindung  

	 der Scheibe über Radbolzen.

	— Optimaler Kompromiss zwischen Wärmehaushalt,  

	 Gewicht und Servicefreundlichkeit.

	— Leichte Demontage und Montage der Scheibe  

	 auf der Nabe.

Durch die Anbindung der Scheibe zur Nabe über die Radbolzen wird der Weg  

der Wärmeleitung erheblich verlängert und zusätzlich die Wärme über das Rad abge-

führt. Dadurch wird die Wärmeübertragung zur Nabe massiv reduziert. Dies bedeutet 

geringere Temperaturen und eine höhere Lebensdauer des Lagerfetts – und somit der 

Kegelrollenlager. Zudem wird der Verschleiß der Scheibe deutlich verringert.

Stege im „Y-Design“

	— Die spezielle Form und Anordnung der Stege im „Y-Design“ 	

	 verbessert die Beständigkeit gegen Hitzerisse.

	— Der versetzte Lüftungskanal sorgt für eine verbesserte  

	 Innenbelüftung der Scheibe und damit für niedrige  

	 Betriebstemperaturen und einen geringeren Verschleiß.

	— Die Reibringe der Scheibe haben eine unterschiedliche  

	 Dicke 	bei insgesamt gleichbleibendem Verschleiß- 

	 volumen. Durch die erhöhte Masse des flanschseitigen  

	 Reibrings steigt die Wärmeaufnahmekapazität und  

	 die Beständigkeit gegen Hitzerisse wird verbessert.

MERKMALE UND NUTZEN MERKMALE UND NUTZEN DER HITZELEITUNG

01

01
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DIE ECO DISC IM ÜBERBLICK.

Zusätzlicher Schutz für Trailerscheibenbremsen im

groben Einsatz.

Original-Bremsscheibe und -Beläge von BPW: Garant 

für hohe Verschleiß- und Rissfestigkeit.

Achslast 	 Rädergröße 		 Bremse 	 Bremsscheibe 	 Einpresstiefe

	 19,5" 	 22,5" 		  Ø x Stärke

9 t 	 • 	 • 	 TS2 3709 	 370 x 45 mm 	 0/120

10 t 	 • 		  TS2 3709 	 370 x 45 mm 	 0

9 t 		  • 	 TS2 4309 	 430 x 45 mm 	 0/120

10 t 		  • 	 TS2 4309 	 430 x 45 mm 	 0

Alle Bremsengrößen sind mit ABS ausrüstbar und für Einzel- oder Zwillingsbereifung lieferbar.

TS2	 43 	 09 	

TS2			   Trailerscheibenbremse

  	 43	  	 Bremsscheibendurchmesser 430 mm

 		  09 	 9 t Achslast

AKTUELLES ZUBEHÖR

BREMSSCHEIBE UND BELÄGEDISC PROTECTOR

AKTUELLE AUSFÜHRUNGEN
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*Jeweils 10 Minuten Raddemontage und -montage entfallen dank des ECO  Prinzips, bei 6 Rädern sind das 60 Minuten.

ECO DRUM
DIE KOSTEN- 
BREMSE.

ECO DRUMECO DRUM22



1 h
ZEITERSPARNIS IM

3-ACHSER*

DER BPW EFFEKT
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DER ROBUSTE ALLROUNDER.
Mit mehreren Millionen verkauften Einheiten ist die BPW Trommelbremse der Inbegriff 

einer zuverlässigen Bremse für gezogene Fahrzeuge. Dank der robusten Bauweise und 

unvergleichbaren Servicefreundlichkeit setzt sie im Hinblick auf das Life Cycle Costing 

Maßstäbe. Mit BPW ECO Drum haben unsere Konstrukteure den Klassiker unter den Trom-

melbremsen perfektioniert. Das Ergebnis: ein leistungsfähiger Allrounder mit geringstem 

Verschleiß.

	— Überall einsetzbar.

	— Geschlossene Bauweise bietet beste Voraussetzungen  

	 im gröbsten Einsatz.

	— Reduzierter Verschleiß für niedriges Life Cycle Costing.

	— Geringe Betriebs- und Ersatzteilkosten.

	— Kein Schmutzeintrag dank des perfekten Abdichtungssystems.

	— Einfache Prüfung von Trommel- und Belagverschleiß.

	— Bester Oberflächenschutz dank KTL
Zn

-Beschichtung.

TYPENBEZEICHNUNG BEISPIEL SN 4218

Bremse	 Achslast 	 Rädergröße

		  15" 	 17,5"	 19,5"	 20"	 22,5"	 24"	

SN 3010	 5,5 t	 •*	 •*	 •*	 •*	 •*	

SN 3015	 6,4 t	 • 	 •				  

SN 4212	 6,5 t				    • 	 • 	

SN 3020	 9–10 t	 • 	 • 				  

SN 3020	 12–13 t	 • 	 • 				  

SN 3620	 9–12 t			   • 			 

SN 4218	 9 t				    • 	 • 	

SN 4220	 9 t				    • 	 • 	

SN 4220	 10–12 t				    • 	 • 	 • 

SN 4218	 42 	 18 	

SN 4218			   Trommelbremse

 	 42	  	 Trommelbremsdurchmesser 420 mm

 		  18 	 Trommelbremsbreite 180 mm

BREMSENGRÖSSEN SN

*Je nach Radanschluss  

(6- oder 8-Loch-Anschluss).  

Alle Bremsengrößen sind mit  

ABS ausrüstbar und für Einzel-  

oder Zwillingsbereifung lieferbar.  

BPW bietet auch EG-/ECE-Brems- 

berechnungen an.

ECO DRUM

MERKMALE UND NUTZEN
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Bremsbacken made in Germany. 

Komfortable Befettung  

des Lagers über Fettkartusche  

und verbessertes ECO Seal  

Dichtsystem.

Zeitsparender  

Bremsbelagwechsel 

durch Demontage des  

Wheel Ends nach dem  

Formel-1-Prinzip.
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DAS ECO PRINZIP:

Die clevere und wartungsfreundliche BPW ECO Drum ist sowohl herkömmlichen  

Konstruktionen als auch Outboard-Drum-Systemen weit überlegen:  

Während Ihr Wettbewerber noch in der Werkstatt steht, sind Sie bereits wieder mobil.

ECO DRUM

DIE ÜBERLEGENE BPW KONSTRUKTION.

Demontage des kompletten Rads inkl. Bremstrommel über die 

zentrale Achsmutter wie in der Formel 1!

1
SCHRITT
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1 2

3

IM MARKT BEFINDLICHE TROMMELBREMSSYSTEME.

Aufwändiges Lösen aller

Radmuttern – eine nach der anderen.

Demontage des Rads.

A. Outboard Drum:  

Demontage der Bremstrommel.

B. Herkömmlich:  

Demontage der Trommel-Naben-  

Einheit mit Abziehvorrichtung.

3
SCHRITTE
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DAS KRAFTWERK FÜR IHR BREMSSYSTEM.
Bei einem Bremssystem ist das optimale Zusammenspiel der einzelnen Komponenten  

von größter Bedeutung. Die Bremszylinder übernehmen dabei eine entscheidende Rolle, 

denn sie müssen für die perfekt dosierte Kraftübertragung im Bremssystem sorgen.  

Als Systemanbieter bietet BPW Ihnen Membran- sowie Federspeicherzylinder inklusive  

3 Jahren Garantie.*

	— Dauerhaft hohe Qualitätskontrollen wie Maßprüfung, Lösedruckprüfung, 

	 Funktionstest am Fahrzeug, Vibrationstest, Schmutztest, 

	 Dauerfestigkeitsprüfung mit über 1 Million Bremszyklen, 

	 Kälte- und Wärmetest (–40 °C bis +80 °C), Kraftabgabekontrolle.

	— Deutlich verbesserte Abdichtung durch Bördeltechnik.

	— Optimaler Korrosionsschutz der Gehäusebauteile durch 

	 hochwertige Beschichtungsverfahren.

	— Optimaler Korrosionsschutz der Feder durch doppelte Beschichtung.

	— Montagefreundlich durch Druckluftanschlussverlängerung 

	 (serienmäßig bei Federspeicherzylindern für Scheibenbremsen).

	— Bei Trommelbremsen keine äußere Rückzugfeder zwischen 

	 Gestängesteller und Grundplatte erforderlich.

	— Neue ECE-Gutachten und -Prüfberichte sind 

	 über die BPW Website jederzeit verfügbar.

3 JAHRE GARANTIEauf Bremszylinderinnerhalb der 5+3 JahreECO Plus Garantie*

*Auf Bremszylinder innerhalb der 5 + 3 Jahre ECO Plus Garantie. Details entnehmen Sie den Garantiebedingungen.

Parkbremse Bremsbetrieb Fahrbetrieb

ECO DRUM

MERKMALE UND NUTZEN

Federspeicherteil ist entlüftet,  

die Feder betätigt über

die Druckstange die Bremse.

Luftdruck im Betriebsbremsteil  

betätigt über die Druckstange die Bremse. 

Luftdruck im Federspeicherteil hält die  

Feder der Feststellbremse zurück.

Luftdruck im Federspeicherteil hält die  

Feder der Feststellbremse zurück.

28



29

Pulverbeschichtetes  

Gehäuse für bestmöglichen 

Schutz gegen Korrosion.

Bestmögliche Abdichtung 

durch Bördeltechnik schützt 

innenliegende Teile vor  

eindringendem Wasser.

Hochleistungsfeder mit  

verbesserter Vorbehandlung, 

Windungsoptimierung und 

doppelter Beschichtung für 

längstmögliche Lebensdauer.

Druckplatte mit maximalem 

Durchmesser für bestmögli-

che Kraftübertragung und da-

durch Schutz der Membrane.

Kolbenstange  

zur optimalen  

Kraftübertragung.



* Auf Bremszylinder innerhalb der 5 + 3 Jahre ECO Plus Garantie. Details entnehmen Sie den Garantiebedingungen.

ECO DRUM
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