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BPW führt nach erfolgreichen Prüfungen das Lenkgehäuse mit integriertem Lenkhebel bei den 
9 - 12 t Nachlaufl enkachsen (N...LL) mit SN 3020 und ECO Plus Lagerung ein. Die neuen Achsen 
sind ab KW 13/2023 erhältlich.

Achslast Benennung BPW Sachnummer

alte Ausführung
BPW Sachnummer

neue Ausführung
9 t Lenkschenkelgruppe (links) 05.412.73.37.0 05.412.74.59.0

Lenkschenkelgruppe (rechts) 05.412.73.36.0 05.412.74.58.0
12 t Lenkschenkelgruppe (links) 05.412.71.95.0 05.412.74.57.0

Lenkschenkelgruppe (rechts) 05.412.71.94.0 05.412.74.56.0
Abdeckblech 03.010.96.71.0 / 72.0 03.010.61.09.0 / 10.0

Für den Ersatzbedarf bleiben die alten Lenkschenkelgruppen (LSG) weiterhin bestehen. 

Die Umstellung erfolgt innerhalb der ECO Plus Achssachnummer in KW 13/2023. 
Im Zuge der Umstellung werden neue Abdeckbleche eingeführt. 

Durch diese Optimierung wird eine Gewichtsreduzierung von 15 kg pro Achse erreicht.

Optimierung des Lenkgehäuses bei 

9 - 12 t Nachlauflenkachsen für Tieflader

alte Ausführung

neue Ausführung




