
BESTENS 
BESCHICHTET.
BPW Kathodische Tauchlackierung (KTL + Zn)



UMFASSENDER SCHUTZ
FÜR ALLE KOMPONENTEN.
Unsere Fahrwerke sind bekannt für ihre Langlebigkeit und Robustheit.

Ein Schlüssel dazu ist die Kathodische Tauchlackierung (KTL + Zn).

Diese Kathodische Tauchlackierung mit Zinkphosphatierung sorgt

für einen 5-fach höheren Korrosionsschutz als eine konventionelle 

Grundierung mit Decklackierung und verhindert zuverlässig ein Unter-

rosten. Die spezielle Oberflächenveredlung erreicht auch schwer zu-

gängliche Stellen und trotzt selbst härtesten Steinschlägen und Rei-

nigungschemikalien. Die Beschichtung KTL + Zn erfüllt außerdem den 

Salzsprühtest nach DIN EN ISO 9227 mit 504 Std.

Auch an unzugänglichen Stellen

Etwa beim Einsatz von Hochdruckreinigern mit  

Waschmittelzusätzen

Überlackierungen sind – bei individuellen Forderungen an 

Glanzgrad und Farbton – mit kostengünstigen Decklacksyste-

men ohne Vorbehandlung möglich

Zum Beispiel bei Beschädigungen der Oberfläche durch  

Steinschlag oder Split

Tropfen- und läuferfreie Oberflächen bei gleichmäßiger  

Schichtdicke

Kein Freisetzen umweltbelastender Stoffe

FLÄCHENDECKENDER KORROSIONSSCHUTZ 

HOHE CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT

DECKLACKIERUNG EINFACH MÖGLICH

MINIMALE KORROSIONSUNTERWANDERUNG

HERVORRAGENDE OPTIK

UMWELTFREUNDLICHES BESCHICHTUNGSVERFAHREN
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BPW beschichtet alle Fahrwerke in eigenen Anlagen selbst.

BEUGT TRANSPORT- UND MONTAGESCHÄDEN VOR

WENIGER WARTUNGS- UND REPARATURAUFWAND

WENIGER STILLSTANDZEITEN

HOHE HITZEBESTÄNDIGKEIT



Die Marken der BPW Gruppe:

BPW KTL Beschichtung  19302101 d  reaze GmbH

BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft 

Postfach 12 80 · 51656 Wiehl, Deutschland · Telefon +49 2262 78-0 

info@bpw.de · www.bpw.de  


