
BPW Original Ersatzteile

BPW QUALITÄT
MACHT DEN
UNTERSCHIED.



Original BPW Qualität sollte immer Ihre erste Wahl sein – erst recht, 

wenn es um Sicherheit geht. Original Wälzlagerfette von BPW gewähr-

leisten eine uneingeschränkte Verträglichkeit mit Dichtungskompo-

nenten im Wheelend, während andere Fette gerade die Dichtwirkung 

einschränken und zu massiven Schäden oder gar dem Funktionsaus-

fall führen können.

 

Der hervorragende Korrosionsschutz, die funktionsgerechte Additiv-

technologie sowie die optimale Schmierfilmbildung ermöglichen einen 

langen und reibungslosen Betrieb der geschmierten Komponenten.

 

Natürlich werden alle unsere Fette auf maximale Kompatibilität und 

unter extremer Beanspruchung getestet und freigegeben.

 

Das bedeutet für Sie: maximale Sicherheit, deutlich verringerte Stand-

zeiten, geringerer Verschleiß und reduzierte Kosten.

NUR DAS ORIGINAL 
ERSETZT
DAS ORIGINAL.

FRAGEN SIE IHREN VERTRAGSHÄNDLER NACHORIGINALEN BPW ERSATZTEILEN



Auf dem Markt gibt es Wälzlagerfette, die äußerlich dem BPW Original ähneln oder es 

bewusst nachahmen. Die Konsequenz: Sie können die Sicherheit und die Funktion der

geschmierten Lager und Bremsen beeinträchtigen. So darf das Lithium-basierte BPW 

ECO-LI auf keinen Fall mit anderen Fetten, z. B. mit Fetten, die auf Natriumbasis her-

gestellt wurden, vermischt werden. Geschieht das, wird die Schmierfähigkeit vermin-

dert und es kann unter Umständen zu Heißläufern oder sogar zum Ausfall des Lagers 

kommen.

BPW Betriebsstoffe sind eine Investition in die

Sicherheit Ihrer Fahrzeuge. Deshalb lohnt es sich,

ausschließlich auf Original BPW Qualität zu setzen

– wie zum Beispiel auf das BPW ECO-LI und BPW

ECO-LI 91 Langzeitfett.

ENTDECKEN SIE AUCH UNSERE ANDEREN BPW ORIGINALERSATZTEILE:

QUALITÄT UND SERVICE
BIS INS DETAIL.

 — Bremsbelag-Verschleißanzeige.

 — Verschleißkante an der Bremstrommel.

 — Optimale Abstimmung von Bremstrommeln und Bremsbelägen.

BPW TROMMELBREMSEN
Sicherheit in jeder Situatuon.



VORTEILE, DIE
ÜBERZEUGEN.

 — Spezielle BPW Bremsscheiben-Legierung.

 — Optimierte Wärmeableitung durch vergrößerte Scheibenoberfläche.

 — Optimale Abstimmung von Bremsscheiben und Bremspads.

BPW SCHEIBENBREMSEN
Zuverlässigkeit, die sich bewährt hat.

hervorragende Schmierwirkung für
reduzierte Lagerreibung.

Reduzierte Lagerhaltung durch gleiche 
Bremsscheiben für ET 0 und ET 120.

hochwirksamer Verschleißschutz für lange 
Lebensdauer der gesamten Lagerung.

Lithium-Komplexfett
für Wälzlager.



 — Passgenaue und einfache Montage.

 — Ausgelegt nach BPW Spezifikation.

 — Hohe Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit.

BPW LUFTFEDERBÄLGE
Qualität, die jedem Druck standhält.

Temperaturbereich von
-30 °C bis +160 °C.

Sehr gut geeignet für Hochdruck-
Zentralschmieranlagen.

Technischer Kundendienst
& Support.

Sehr gute Haftfähigkeit auch
bei hohen Temperaturen.

Konsistenzklasse: 2 – 3.
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