
BPW NEWS

1

7
3

3
5

1
6

0
1

d

26.01.2016

BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft · Postfach 12 80 · 51656 Wiehl, Deutschland · Telefon +49 (0) 2262 78-0 · info@bpw.de · www.bpw.de

www.wethinktransport.de

·  Trai ler
we think transport

ECO Plus 3 Achse zur Installation für 

Reifendruck-Regelsysteme 

Ab sofort ergänzt BPW das Produktprogramm um eine 9t Achse ECO Plus 3, die für die In-
stallation eines Reifendruck-Regelsystems vorbereitet ist. Die Achse ist sowohl für Räder mit 
Einpresstiefen ET 0 als auch ET 120 verfügbar. Als Vorbereitung für die Installation eines Reifen-
druck-Regelsystems erhalten Achskörper und Radkapsel eine entsprechende Durchgangsboh-
rung bzw. Einschraubgewinde.
Um die Lagerung vor Feuchtigkeit zu schützen, wird die Achse mit einer Standard-Kapsel ausge-
liefert. Die durchbohrte Kapsel, die für die Installation vorgesehen ist, wird mitgeliefert. Die Ab-
stimmung der Anschlüsse zwischen Achse und Reifendruck-Regelsystem müssen direkt mit dem 
Systemanbieter erfolgen. Die genauen Abmessungen der Durchgangsöff nungen und Anschlüsse 
wurden mit Eurocolven (Vigia) und PSI abgestimmt und sind in der Zeichnung dargestellt.

Die BPW Garantie für Fahrzeuge mit Reifendruck-Regelsystemen bleibt nur bestehen, sofern die 
von BPW vorbereitete Achse eingesetzt wird. Der nachträgliche Umbau oder die Veränderungen 
der Anschlüsse und Durchgangsbohrungen am BPW Lieferumfang sind unzulässig und führen 
zum Verlust jeglicher Garantie. Bei Schäden, die durch eine Fehlmontage oder eine Fehlfunktion 
entstehen (eintretende Feuchtigkeit bei Undichtigkeit), übernimmt BPW keine Haftung.
Die Achse ist ab sofort lieferbar.
Für Fragen stehen die BPW Vertriebsmitarbeiter gerne zur Verfügung.

Position Bezeichnung Kenndaten

1 Kapselbohrung ø 29 mm
2 Kernlochbohrung ø 25 mm
3 Druckluftanschluss G 1/2“
4 Stator-Gewinde 1/4“-18 NPT
5 Durchführung ø 11,5 mm


