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Neues Belüftungssystem der Bremsscheibe für 

22,5" Bereifung 

Anfang Juni 2016 führt die BPW ein optimiertes Design der Bremsscheibe für 22,5" Bereifung 
(bei den Bremsen TSB 4309 und TSB 4312) ein.

Die neue 22,5"-BPW Bremsscheibe besitzt folgende Vorteile:

 › Die spezielle Form und Anordnung der Stege im „Y-Design” verbessert die Beständigkeit gegen 
Hitzerisse.

 › Der versetzte Lüftungskanal sorgt für eine verbesserte Innenbelüftung der Scheibe und damit 
für niedrige Betriebstemperaturen und einen geringen Verschleiß. 

 › Die Reibringe der Scheibe haben eine unterschiedliche Dicke bei gleichbleibendem Verschleiß-
volumen. Durch die erhöhte Masse fl anschseitig steigt die Wärmeaufnahmekapazität und die 
Beständigkeit gegen Hitzerisse wird verbessert.

Die Änderung der Bremsscheibe erfolgt innerhalb der bekannten Sachnummer und ist nicht 
gutachtenrelevant.

Die Bremsscheiben sind austauschbar und eine Mischverbauung des alten und neuen Brems-
scheibendesigns auf einer Achse ist möglich.

Die neuen Bremsscheiben werden auch sukzessive im Aftermarkt unter Beibehaltung der be-
kannten Sachnummern eingeführt.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem BPW Ansprechpartner.
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