
EINFACH 
LEICHT 
GEMACHT.
BPW Aluminium Nabe



Verzichten Sie auf nichts, 
außer auf Gewicht!

54kg
DER BPW EFFEKT

Gewichtseinsparung
im 3-Achs-Aggregat

DIESE VORTEILE ÜBERZEUGEN

TECHNISCHE MERKMALE

 — Mehr Nutzlast durch weniger Gewicht. Sparen Sie bei einem  

 3-Achs-Aggregat bis zu 54 kg und 500 € pro Jahr ein.

 — Umweltfreundlich durch geringeren CO
2
-Ausstoß. Durch das geringere  

 Fahrzeuggewicht reduzieren Sie den Energieverbrauch bei gleichem Ladungsvolumen.

 — Nachrüstbar für alle bestehenden Achsen und kombinierbar mit Airlight-Federung.

 — Höchste Stabilität durch hochfest geschmiedete Aluminium Nabe.

 — Aluminium Kapsel serienmäßig.

 — Hohe Langlebigkeit durch optimalen Korrosionsschutz dank KTL
ZN

-Beschichtung.

 — 5+3 Jahre ECO Plus Garantie im On-Road- und Standard-Off-Road-Einsatz. Inklusive  

 3 Jahren Garantie für Bremszylinder, Stoßdämpfer und Luftfederbälge.

Gerade beim Tank- und Siloverkehr sowie bei Leichtbautrailern ist jedes Kilogramm, das  

an Eigengewicht eingespart wird, bares Geld wert, da dementsprechend mehr Nutzlast

geladen werden kann. Die meisten Maßnahmen zur Gewichtseinsparung sind jedoch mit 

Einschränkungen verbunden – anders bei der neuen geschmiedeten Aluminium Nabe von 

BPW. Denn trotz einer Gewichtseinsparung von 18 kg müssen Sie weder auf Stabilität, 

noch auf Langlebigkeit verzichten.

JETZT AUCH FÜR TROMMEL- BREMSEN ERHÄLTLICH!

BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft 

Postfach 12 80 · 51656 Wiehl, Deutschland · Telefon +49 (0) 2262 78-0 

info@bpw.de · www.bpw.de  

Die Marken der BPW Gruppe: BPW I ERMAX I HBN-Teknik I HESTAL I idem telematics

9 t Achslast mit Einpresstiefe ET 0

für Singlebereifung Radanschluss TK 335 x 10

mit Luftfederung ECO Plus Lagertechnologie

Scheibenbremse: TSB 3709 / TSB 4309 Trommelbremse SN 4218


